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•	 LAMPKA LED Z PILOTEM
•	 posiada bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
•	 umożliwia zmiany intensywności świecenia, barw, 

odcieni, pulsowania światła
•	 posiada zaprogramowane kolory świecenia 

przełączane pilotem
•	 naciśniecie klosza powoduje zmianę kolorów
•	 podstawowych i włączanie / wyłączanie
•	 mocowanie taśma samoprzylepna
•	 stosować baterie 3xAAA /lampka i CR2025 /pilot 

(baterie nie są dołączone do wyrobu)
•	 w komplecie 4-lampki LED i pilot

 

LED POINT RGB RC - SET 4pcs GXLS239 8592660124087 119 1/75

 

LED POINT-R BATTERY SENSOR GXLS236 8592660124056 0,5 45 1/10/100

LED POINT-S BATTERY SENSOR GXLS237 8592660124063 0,5 56 1/10/100

 

LED POINT CCT RC - SET 4pcs GXLS238 8592660124070 3000-6500K 119 1/75

•	 LAMPKA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR
•	 włącza oświetlenie po wykryciu ruchu
•	 funkcjonuje po zmroku lub w ciemności
•	 działa automatycznie
•	 mocowanie magnetyczne, taśmą 2-stronnie 

klejącą lub na haczyku
•	 stosować baterie 3xAAA (nie są dołączone do 

wyrobu)

•	 LAMPKA LED Z PILOTEM
•	 posiada bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
•	 umożliwia zmiany intensywności świecenia
•	 można przełączać pomiędzy białymi odcieniami świecenia 
•	 posiada tryb (TIMER) automatycznego wyłączenia 

czasowego
•	 naciśnięcie klosza powoduje włączanie /wyłączanie 

świecenia
•	 mocowanie magnetyczne, taśmą samoprzylepną lub 

zawieszenie
•	 stosować baterie 3xAAA /lampka i CR2025 /pilot (baterie nie 

są dołączone do wyrobu) 
•	 w komplecie 4-lampki LED i pilot

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED


