Dokumentacja Techniczna

Tasma LED Regular2 SMD2835 120LED/m
LE-R120-96-730 / LEWZ-R120-96-730
LE-R120-96-740 / LEWZ-R120-96-740
LE-R120-96-760 / LEWZ-R120-96-760

LE-R120-96-7120

Przeznaczenie:

Uniwersalna tasma LED z diodami nowej generacji 2835.
Rekordowo wydajne, najbardziej niezawodne diody matej
mocy na rynku. Najnizszy opoér termiczny, najlepsze
sortowanie. Przeznaczona do oswietlenia dekoracyjnego
lub akcentujgcego . W zaleznosci od mocy zastosowanych
LED moze stuzy¢ do oswietlen lub podswietlen
w architekturze wnetrz oraz meblarstwie.

Przeznaczenie:

Ilos¢ diod na mb: 120

Napiecie zasilania: 12V

Pobor pradu: 0,8A/mb

Pobor mocy: 9,6 W/mb

Temperatura barwowa: 3000K / 4000K/ 6000K / 12000K
Strumien swietlny:

720-840Im/mb w zaleznosci od temperatury barwowej
Skutecznosc¢ swietlna: 75-88Im/W

Konstrukcja: 3 diod w szeregu z rezystorami

Dilugos$¢ modutu: 25,0mm

Szerokos¢: 8mm

Wysokosé: 1,1mm

Grubos¢ podioza PCB: 0,25mm

Kolor podtoza: biaty

Stopien ochrony: IP20, opcjonalnie IP44

Trwalos¢ uzytkowa:

>50.000h do 70% jasnosci poczatkowej

Opakowanie: 5mb na plastikowej rolce w antystatycznym
opakowaniu foliowym

Warunki pracy i przechowywania:

temperatura -20°C do 40°C, wilgotnos¢ wzgledna 0-60%
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Rysunek techniczny:

| 25

\ 4

(@)
O

Montaz:

Tasme nalezy montowaé na suchym podtozu wolnym od kurzu, ttuszczu lub innych
zabrudzen. Na odwrocie umieszczona jest tasma dwustronna. Pociete odcinki tasmy
mozna zasila¢ poprzez przylutowanie przewodoéw w wyznaczonych do tego miejscach
lutowniczych. Zasila¢ zasilaczem LED o napieciu wyjSciowym 12V.

Schemat podiaczenia:
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Gwarancja:

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesiecy od momentu zakupu. Warunkiem
rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidtowe przechowywanie, montaz
i uzytkowanie produktu.




