Sciemniacz LED 4-strefowy 2.4 GHz 12/24 V
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Specyfikacja techniczna sterownika:

» Zasilanie odbiornika: 12-24 V DC

» Zasilanie nadajnika: 2x bateria 1,5V AAA (brak w komplecie)
e Max. obcigzenie: 12 A

»  Sterowanie: radiowe 2.4 GHz / Wi-Fi (opcja dodatkowa)

*  Wyjscie: 2 wyjscia

*  Wymiary odbiornika: 85 x 45 x 23 mm

» Zasieg: do 30 metréw

*  Certyfikaty: CE RoHS

Przypisywanie oswietlenia do wybranej strefy pilota:

# Kazdy nowo zakupiony zestaw wymaga zaprogramowania pilota do odbiornikdw #

1. Wylaczamy zasilanie odbiornika dla wybranej strefy, ktéra ma zosta¢ zaprogramowana.

2. Uruchamiamy ponownie odtgczony odbiornik z oSwietleniem wybranej strefy i w ciggu 3 sekund
naciskamy przycisk ,I” (wtgczenie) na pilocie w wybranej przez nas strefie.

3. Jedli podigczenie strefy bedzie udane, o$wietlenie zamiga 3 razy.

Odiaczenie oswietlenia od wybranej strefy pilota:
1. Wylaczamy zasilanie odbiornika od strefy, ktdrg chcemy roztgczyc.
2. Uruchamiamy ponownie odfgczony odbiornik i w ciggu 3 sekund wciskamy szybko 5 razy przycisk ,|”

(wkaczenie) na pilocie w wybranej przez nas strefie.
3. Jesli roztaczenie strefy bedzie udane, oswietlenie zamiga 6 razy.

# Mozliwe jest przypisywanie wielu odbiornikow do jednej strefy #



