
LAMPA LED SOLARNA
- z panelem słonecznym:

LARIX SOLAR
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LARIX 
SOLAR

GXSO010
PIR 20 NW

GXSO011
PIR 50 NW

GXSO012
PIR 80 NW



Zastosowane materiały - 
podstawowe:
• obudowa: stal nierdzewna
• klosz: poliwęglan (PC)



Obudowa:
                                    WYMIARY:

                  PIR 20 

      

      PIR 50                                          PIR 80 

Wyjaśnienie stopnia 
IP44:



WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU
3 TRYBY PRACY 

PROSTE PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW ZA POMOCĄ JEDNEGO PRZYCISKU



BATERIA:
- z możliwością wymiany
- umieszczony wewnątrz oprawy MODUŁ LED :

- niewymienny przez użytkownika
- umieszczony w korpus oprawy

 CZUJNIK PIR + MODUŁ STERUJĄCY :
- z możliwością wymiany
- zamontowany w korpus oprawyLEDY ROZŁOŻONE 

W DWA OKRĘGI 
MNIEJSZY I WIĘKSZY
(POZWALA TO NA 
RÓWNOMIERNE 
ROZPROSZENIE
ŚWIATŁA Z OPRAWY)

PANEL SŁONECZNY:
- niewymienny przez użytkownika
- przyklejony od góry oprawy

Deklarowana żywotność 500 cyklów nabijania

(gwarancja działania miniumum 2 lata)



Montaż:

SCHEMAT MONTAŻU:

Zalecenia / Ograniczenia:
• montaż na ścianie / 

elewacji  
PIR 20 NW (GXSO010)

• montaż naziemny 
PIR 50 NW (GXSO011)
PIR 80 NW (GXSO012)

 

PIR 20 

PIR 50 i PIR 80 

Przykręcenie do podłoża 
podstawy oprawy 
za pomocą kołków 
poprzez dziury montażowe (1a i 1b)

                               2

1

Kołki montażowe w zestawie

(1)Przykręcenie do ściany mocowania oprawy 
za pomocą kołków poprzez dziury montażowe (1a i 1b)
(2)Przykręcenie oprawy do śrub mocowania 
za pomocą ozdobnych nakrętek (2a i 2b)



Zastosowanie 
ogólne:
• do stosowania 

zewnętrznego
• do użytku 

domowego
• do zastosowań 

drobnych 
inwestycji

• itp.

W szczególności:
• drogi , alejki
• place
• chodniki
• parki, skwery
• place zabaw
• ogródki
• budynki (PIR 20)



Ilustracje sposobu pakowania:

Każda oprawa 
zabezpieczona workiem foliowym 
wraz z instrukcją i kołkami montażowymi.
Zapakowana osobno w białym kartonie 
a na nim naklejka LL.
Pakowane w kartonie po: 
 - 6 sztuk PIR 20 i PIR 50
 - 4 sztuki PIR 80



(-) Wady:
• Tylko jedna wersja barwowa Tc/CCT 4000K Natural White (Naturalny Biały)
• Tylko jedna wersja kolorystyczna obudowy (czarny)
• Działanie uzależnione tylko i wyłącznie od intensywności promieni 

słonecznych (pogody)

(+) Zalety:
• Zerowe zużycie energii (energia odnawialna SOLAR)
• Wymienialna bateria o pojemności 2200mAh i 3,7V
• Brak konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej
• Wbudowany czujnik PIR ruchu i zmierzchu
• Brak konieczności montowania dodatkowych czujników
• Bezobsługowa praca (automatyczne włączenie się po zmierzchu i wyłączenie o świcie)
• Wbudowany Moduł Sterujący pozwalający oprawie na pracę w 3 trybach:
    A(tryb ciągły 80lm) 
    B(200lm 25 sek. Po wykryciu ruchu następnie 80lm)
    C(280lm 25 sek.Po wykryciu ruchu wyłącza się) 
• Łatwe i proste sterowanie (za pomocą 1go przycisku)
• Wysoka jakość wykonania - Obudowa ze stali nierdzewnej
• Zarówno wersja na ścienna jak i naziemna (komplet)
• Klosz i rozłożenie płytek led-owych
    pozwala na ładne i równomiernie rozpraszanie się światła z oprawy



Ilustracje dodatkowe…
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